
 نمونه برداری های خود را موثرکنید

 سمپلرهای مکانیکی دُردانش سینا
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303ج سایه ، واحد  برخیابان سلطانی، آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر ، رو به روی پارک ملت ، 



 
 مهم ترین ویژگی هنگام استفاده از سمپلرها کاربری آسان 

 است.ودقت آن 

 طراحی ارگونامیک این سمپلر ها تجربه راحتی را برای شما 

 فراهم می کند. 

 طراحی شده برای ارائه بهینه ترین بهره و دقت بدون ایجاد خستگی  

 طراحی شده برای استفاده طولانی 

 tipطراحی هوشمندانه برای استفاده توسط یک دست برای خروج 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسیار سبک و مناسب برای استفاده       مکانیسم رهاسازی آسان                          

   طولانی بدون خستگی                                              به جهت کاربری  مقاومت پایین                          

 یقآسان و دق           

 

 شفت ایده ال برای کار با تیوپ های                                                                       راحتی در هر دو دست

 و عمیق باریک      ریست کردن آسان 

 

 خروج آسان با یک دست                                                                         محفظه مقاوم                       

 ی از هرگونه تداخلجلوگیر                                                   در مقابل شوک و مواد شیمیایی                      

 tipقابل استفاده با هر                       

 

 

 له ای پیستون دو مرح                                                              تنظیم دقیق میزان نمونه

 تکنیک رزرواجازه                                                        جهت صحت در موقع ریزش

 

 نمایشگر بزرگ حجمی

 جهت جلوگیری از خطا

 موقع ریزش

 

                      

 

 



 
 

 

لاستیکی انگشتی پ دسته    

   °360 قابل چرخش حفظهم

های بدون نشتی  Tip 

کلاو حفظه با قابلیت جداسازی آسان و قابل اتوم  

با یک دست  Tip جداسازی     

نمونه برداری جهت  وی اضافینیرهرگونه ی نیاز از ب  

های مختلف  Tip قابل استفاده با     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDFP Proحجم های متغیر
 عدم صحت  

µl ( ± )

 عدم صحت  

(%± )

 عدم دقت  

µl ( ± )

 عدم دقت  

(%± )  

حجم نمونه 

µl 

µl بهره  µl رنج حجم   مدل

0.02 1.5 0.03 2.5 1 0.1 0.5-10 DFP 
V-1000.05 1 0.10 2 5

0.08 0.8 0.10 1 10

0.02 6 0.03 12 0.25 0.01 0.1-2.5 DFP 
V-1250.04 3 0.04 3 1.25

0.04 1.6 0.06 2.5 2.5 
0.10 2 0.10 2 5 0.5 5-50 DFP 

V-2000.10 0.4 0.20 0.8 25

0.15 0.3 0.30 0.6 50

0.15 0.4 0.50 1 50 1 50-200 DFP 
V-3000.20 0.2 0.80 0.8 100

0.30 0.15 1.20 0.6 200

0.60 0.3 1.80 0.9 200 5 200-1000 DFP 
V-4001.25 0.25 3.75 0.75 500 

2.00 0.2 6.00 0.6 1000

0.15 1.5 0.30 3 10 0.5 10-100 DFP 
V-5000.25 0.5 0.50 1 50 

0.15 0.15 0.80 0.8 100 

0.70 0.7 2.00 2 100 5 100-1000 DFP 
V-6002.00 0.4 5.00 1 500 

2.00 0.2 6.00 0.6 1000 
0.04 2 0.06 3 2 0.1 2-20 DFP 

V-7000.10 1 0.15 1.5 10 
0.08 0.4 0.18 0.9 20 

0.08 0.8 0.40 2 20 1 20-200 DFP 
V-8000.16 0.3 0.70 0.7 100 

0.30 0.15 1.20 0.6 200 
3.00 0.3 8.00 0.8 1000 50 1000-5000 DFP 

V-9005.00 0.2 15.00 0.6 2500 
7.50 0.15 25.00 0.5 5000 
3.00 0.6 10.00 2 500 50 500-5000 DFP 

V-9057.50 0.3 15.00 0.6 2500 
7.50 0.15 25.00 0.5 1000 
6.00 0.6 30.00 3 1000 100 1000-10000 DFP 

V-100015.00 0.3 60.00 1.2 5000 
20.00 0.2 60.00 0.6 10000 
6.00 0.6 30.00 3 1000 100 500-10000 DFP 

V-100515.00 0.3 60.00 1.2 5000 
20.00 0.2 60.00 0.6 10000 



DDFP Pro ثابت حجم های 

 عدم صحت  

µl ( ± )  

 عدم صحت  

(%± )  

 عدم دقت  

µl ( ± )  

 عدم دقت  

(%± )  

حجم نمونه 

µl

µl حجم    مدل

0.04 1.6 0.05 2 2.5 2.5 DFP- 2.5 

0.06 1.2 0.07 1.3 5 5 DFP-0005 
0.08 0.8 0.08 0.8 10 10 DFP-0010 

0.10 0.5 0.12 0.6 20 20 DFP-0020 

0.08 0.3 0.13 0.5 25 25 DFP-0025 

0.15 0.3 0.25 0.5 50 50 DFP-0050 

0.30 0.3 0.50 0.5 100 100 DFP-0100 
0.40 0.2 0.80 0.4 200 200 DFP-0200 
0.50 0.2 1.00 0.4 250 250 DFP-0250 
1.00 0.2 1.50 0.3 500 500 DFP-0500 
2.00 0.2 3.00 0.3 1000 1000 DFP-1000 
3.00 0.15 6.00 0.3 2000 2000 DFP-2000 
7.50 0.15 15.00 0.3 5000 5000 DFP-5000 

20.00 0.2 60.00 0.6 10000 10000 DFP-10000 



DDFP Pro  ( 8چند کاناله )
 عدم صحت  

µl ( ± )

 عدم صحت  

(%± )

 عدم دقت  

µl ( ± )

 عدم دقت  

(%± )  

حجم نمونه 

µl 

µl بهره  µl رنج حجم   مدل

0.15 1.5 0.15 1.5 10 0.1 0.5-10 DFP 
M8-0100.13 2.5 0.13 2.5 5

0.04 4 0.04 4 1

0.25 1 0.38 1 50 0.5 5-50 DFP 
M8-0500.10 2 0.15 1.5 25

0.50 0.5 0.15 3 5 
0.50 0.5 1.00 1 100 1 10-100 DFP 

M8-1000.25 0.5 0.50 1 50

0.08 0.75 0.15 1.5 10

0.50 0.25 1.40 0.7 200 1 20-200 DFP 
M8-2000.40 0.4 1.00 1 100

0.15 0.75 0.30 1.5 20

0.75 0.25 2.40 0.8 300 1 30-300 DFP 
M8-3000.75 0.5 1.50 1 150 

0.23 0.75 0.45 1.5 30

DDFP Pro  ( 12چند کاناله )
 عدم صحت  

µl ( ± )

 عدم صحت  

(%± )

 عدم دقت  

µl ( ± )

 عدم دقت  

(%± )  

حجم نمونه 

µl 

µl بهره  µl رنج حجم   مدل

0.15 1.5 0.15 1.5 10 0.1 0.5-10 DFP 
M12-0100.13 2.5 0.13 2.5 5

0.04 4 0.04 4 1

0.35 0.7 0.50 1 50 0.5 5-50 DFP 
M12-0500.25 1 0.38 1.5 25

0.10 2 0.15 3 5 
0.50 0.5 1.00 1 100 1 10-100 DFP 

M12-1000.25 0.75 0.50 1 50

0.08 0.25 0.15 1.5 10

0.50 0.25 1.40 0.7 200 1 20-200 DFP 
M12-2000.40 0.4 1.00 1 100

0.15 0.75 0.30 1.5 20

0.75 0.25 2.40 0.8 300 1 30-300 DFP 
M12-3000.75 0.5 1.50 1 150 

0.23 0.75 0.45 1.5 30
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